allem im internen AdreBbereich des EMR. Mit seiner Hilfe kann
der Anwender den zur spdteren Maskenprogrammierung im
On-Chip-ROM des EMR vorgesehenen Maschinencode aus-
testen.

Der P 8000 EMR-EMULATOR besitzt zwei V.24-Schnittstellen,
sTerminal” und ,Computer®, zur Einbindung in das P 8000-
System. Man kann einen (unter dem Mehrbenutzer-Betriebs-
system WEGA einen beliebigen) P 8000-Terminalarbeitsplatz
zur EMR-Programmentwicklung und -erprobung erweitern, in-
dem man ihm einen P 8000 EMR-EMULATOR zuordnet und
diesen einfach mittels eines zusGtzlichen V.24-Interfacekabels
zwischen P 8000-Terminal und -Computer schaltet.

Die Arbeit mit dem P 8000 EMR-EMULATOR wird in der 16-Bit-
Konfiguration des P 8000 durch das Betriebssystem WEGA und
auf dem 8-Bit-Teil durch UDOS unterstitzt. Fir einfache Test-
aufgaben ist auch ein Stand-alone-Betrieb nur mit dem P 8000-
Terminal moglich.

Wahlweise kann mittels eines EMULATOR-Tastkopfes die Hard-
ware-Kopplung mit einem Anwendersystem zur Durchfiihrung
der ,In-Circuit-Emulation” hergestellt werden. Der richtige Tast-
kopf-Typ ist anhand des zu emulierenden EMR-Typs und der
gewiinschten Adaptierungsvariante (DIL-Stecker, IC-Clip oder
EFS-Stecker) aus dem verfigbaren Sortiment zu wéhlen und
extra zu bestellen (siehe Bestellhinweise).

2. Hardware

Der P 8000 EMR-EMULATOR enthdlt drei Einchip-Mikrorechner.
Zwei davon, der MONITOR-EMR und der INTERNE USER-EMR,
bilden den Kern des EMULATOR-Grundgerdtes, und der
EXTERNE USER-EMR ist im EMULATOR-Tastkopf untergebracht.
Der MONITOR-EMR UBB8830D steuert alle Funktionen des
EMULATORS einschlieBlich der USER-EMR mittels der EPROM
(ROM)-residenten Monitor/Debug-Software (8 kBytes).

Cro-JLleCtkers (o7-poilyg), upinuiygly voiil 1TUSWKUpPILyp. wic Jli-
wendernahe Anordnung des EXTERNEN USER-EMR gewdhrlei-
stet eine hohe Stérsicherheit. Die Verbindung zum EMULATOR-
Grundgerdt wird durch einen EFS-Stecker tber zwei 100 cm
lange Bandleitungen hergestelit.

Fir das vom USER-EMR abzuarbeitende Anwenderprogramm
sind alternativ 4kBytes RAM-Kapazitdt und eine an der Gerdte-
frontseite angeordnete Schwenkhebelfassung zur Aufnahme
eines EPROMs U2716/2732 verfiigbar. Die Programmabarbei-
tung erfolgt in Echtzeit.

Eine Hardware-Haltepunkt-Logik gestattet maximal 4096
Haltepunkte (auf internen Adressen). Einzelschritt-Betrieb und
ein softwaregesteuerter Trace-Betrieb sind mdglich.

3. Software

Die EPROM(ROM)-residente Monitor/Debug-Software des
P 8000 EMR-EMULATORS interpretiert folgende (am P 8000-
Terminal eingegebene) EMULATOR-Kommandos:

BREAK Haltepunkt setzen, alle Haltepunkte
anzeigen

COMPARE Speicherbereiche vergleichen

DISPLAY Speicherinhalt anzeigen/modifizieren

EINZELSCHRITT einzelne USER-Befehle abarbeiten

FILL Byte-Folgen in den Speicher
eintragen
FLAGS USER-Flags anzeigen/modifizieren

FILL REGISTERS Byte-Folgen in die USER-Register

eintragen

GO Anwenderprogramm starten












