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P8000 - universelles Programmier- und Entwicklungssystem

Das P8C00 wurde als UNIX-kompatibles Programmier- und Entwicklungssystem kon-
zipiert. Es bietet alle Leistungscharakteristiken moderner 16-Bit-Arbeitsplatzcompu-
tersysteme mit Multi-User-/Multi-Task-Eigenschaften, so daB gleichzeitig bis zv
acht Anwender Uber seperate Terminals unabhéngig voneinander arbeiten kérnen.
Die entstehende sternférmige Struktur mit einem zentralen P8000 und abgesetzt ar-
beitenden Terminals gestattet durch die Einbindung von Standard-Biracomputern
(CP/M- oder MS-DOS-kempatibel) den problemiosen Aufbou eines V.24-/IFFS-
Rechnernetzes in das auch Kopplungen zwischen P8000-Grundgeréten einbezogen
werden kdnnen.

1. Hardware des Geréitesystems P8000

Das Programmier- und Entwicklungssystem P8000 besteht aus mehreren aufeinan-
der abgestimmte Hardwarekomponenten, die in zwei Lieferkonfigurationen ange-
boten werden:

(1) 16-Bit-Konfiguration:
1 x P8000-Computer
1 x PBO00-Winchesterbeisteller
1 x bis 8 x PB000-Terminal(s) (AnschluBkabel 2m oder 10m)
1 x P8000-Programmer
1 x Nadeldrucker K6314 o.a. (AnschiuBBkabel 5m)

Bei dem in Entwicklung befindlichen “P8000 compact” entféllt der Winchesterbei-
steller als separates Gerat.

(2) 8-Bit-Konfiguration:
1 x P8000 - Computer {nur 8-Bit-Rechner)
1 x P8000 - Terminai (AnschluBkabel 2m)
1 x P8000 - Programmer
1 x Nadeldrucker K6314 o.a. {AnschluBkabel 5m)

P8000-Computer:

Der P8000-Computer enthélt einen 8-Bit- und einen 16-Bit-Mikrocomputer, zwei
Floppy-Disk-Laufwerke (5 1/4 Zoll) und die Stromversorgung. Bei dem in Entwick-
lung befindlichen “P8000 compact” kommen dann noch der Winchester-Disk-Con-
troller und ein oder zwei Winchester-Laufwerke (5 1/4 Zoll) hinzu.

Die beiden Mikrorechner sind intern gekoppelt und bilden unter dem 16-Bit-Be-
triebssystem WEGA eine Einheit als Multi-User-, Multi-Task-System. Fir diesen Ein-
satzfall kann der Hauptspeicher des 16-Bit-Rechners von 256 KByte bis auf 4 MByte
aufgeriistet werden.
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Mit seiner Umwelt kommuniziert der P8000-Computer iber ein serielles und paral-
leles Interface. Die acht seriellen Schnittstellen sind standardméfBig als V.24-Inter-
face ausgelegt, sechs von ihnen kénnen aber einfach durch Brisicken im Kabelstecker
auf IFSS-Betrieb umgestellt werden. Vorgesehen ist das serielle Interface zum An-
schlufl der Terminals, Drucker und anderer seriell koppelbarer Systeme (z.B. Remo-
tesysteme).

Die zwei Parallelschnittstellen sind fir den AnschiuBl des EPROM-Programmers und
des Winchesterbeistellers ausgelegt. Der Winchesteranschiuf} entfallt bei der Vari-
ante "P8000-compact”.

Es besteht die Méglichkeit, zusétzlich noch einen Floppy-Disk-Beisteller anzuschlie-
Ben (5 1/4 oder 8 Zoll); vorgesehen ist ein solcher Beisteller im P8000-System nicht.
Den P8000-Computer gibt es in abgeriisteter Form als 8-Bit-Rechner. Es entfallen
vier serielle Kandle und der WinchesteranschluB. Das P8000 kann dann mit einem
8-Bit-Betriebssystem als Einplatz-System arbeiten.

P8000-Winchesterbeisteller:

Der Winchesterbeisteller enthélt ein Winchester-Laufwerk 5 1/4 Zoll und die An-
schluB-Steverung mit Parallelschnittstelle zum P8000-Computer (16-Bit-Rechner).
Der Einsatz von zwei Laufwerken wird vorbereitet.

Der Winchesterbeisteller steht nur in der 16-Bit-Variante des P8000 zur Verfigung
und wird nur von der 16-Bit-Software unterstitzt.

Bei dem in Entwicklung befindlichen "P8000 compact” entféllt der Winchesterbei-
steller als separates Gerdt. Die AnschluB-Steverung und die Laufwerke sind dann
Bestandteil des Computers.

P8000-Terminal:

Das P8000-Terminal ist das Bediengerdt fir den P8000-Computer. Es besteht aus
SW-Monitor, Tastatur und Terminalsteuerrechner. Das Terminal arbeitet rein alpha-
numerisch (80 Zeichen in 24 Zeilen), es ist nicht grafikfahig. Die Kopplung mit dem
Computer erfolgt seriell Gber V.24~ oder IFSS-Interface (durch Briicken im Kabel-
stecker wéhlbar).

P8000-EPROM-Programmer:

Der EPROM-Programmer kann die EPROM-Typen 2708, 2716, 2732, 2732A, 2764
bedienen. Er wird Uber eine Parallelschnittstelle (8-Bit-Rechner) mit dem
P8000-Computer gekoppelt.
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Technische Parameter des P8000-Computers:

Abmessungen:
Gewicht:
Stromversorgung:
Floppy-Disk-Laufwerke:

unterstiitzte Formate:

RAM for 146-Bit-Rechner:

in Entwicklung:
serielles Interface:

davon wahibar:

Ubertragungsmode:

paralleles Interface:

ext. Floppy-Anschlufi:
unterstitzte Formate:
8 Zoll:
5174 Zoll:

418mm x 255mm x 350mm (H x B x T)
15,5kg

220V Ws, 50Hz, 90W

2 x Typ 1.6 {5 1/4 Zoll, 80 Spuren,
doppelseitig)

Dichte Spuren Sektoren Bytes/Sekior
DD,DS 80 16 258
DD,DS 80 18 512

DD, DS 80 10 1024
DD,SS 80 16 254
DD,SS 40 16 25

4 x 256 KByte, max. 1 MByie

4 x 1 MByte, max. 4 MByte

8 x V.24 mox. Entfernung 15m

6 x IFSS moax. Entfernung 500m
asynchron, max. 19200 Baud, Soft- oder Hardwa-
reprotokoll

1 x EPROM-Programmer

1 x Winchester-Beisteller

2 x 8 oder 2 x 5 1/4 Zoll Laufwerke
Dichte Spuren Sektcren Bytes/Sektor
SD, SS 77 26 128

s. O,

Technische Parameter d_es P800Q-Terminals:

Abmessungen:

Monitor + Steuerung:

Tastatur:
Gewicht komplett:
Stromversorgung:
Bildschirm:
Zeichenvorrat:

Videoattribute:
Betriebsart:
Computerinterface:
Obertragungsmode:
Monitor:

Tastatur:

410mm x 340mm x 340mm (H x B x T)

50mm x 500mm x 200mm (H x B x T)

20kg

220V Ws, 50Hz, 50w

24 Zeilen, 80 Zeichen je Zeile

128 alphanumerische Zeichen, ASCII oder Deutsch
umschaltbar

ein- ausschaltbar

ADM31 oder VT100 (ANSI-3.64)

V.24 oder IFSS, 9500 Baud

asynchron, Softwareprotokoll

Bildrdhre 31cm schwarz/weif

Auflsung horizontal 720 Punkte, vertikai 336
Punkte

Bildwiederholfrequenz 62Hz

deutsch, alphanumerisch,

Ziffernblock, Funktionstasten




Information

5 P8000

Technische Parameter des P8000-EPROM-Programmers:

Abmessungen:
Gewicht:
Stromversorgung:

Funktionen:

EPROM-Typen:
Computerinterface:

35mm x 115mm x 185mm (H x B x T)

0,5kg

+5V Gs, +12V Gs

aus dem P8000-Computer

Programmieren, Listen, Vergleichen, EPROM einle-
sen, Kopieren, Bildung der Prifsumme

2708, 2716, 2732, 2732A, 2764

parallel

Technische Parameter des PB000-Winchesterbeistellers:

Abmessungen:

Gewicht:

Stromversorgung:

Winchesterlaufwerk:
Kapazitit:
Format:

WDC-Interface intern:
Computerinterface:

Allgemeine Parameter:

Schutzgrad:
Schutzklasse:
Funkstérgrad:
Kriech-, Luftstrecken:

418mm x 255mm x 350mm (H x B x T)

13kg

220V Ws, 50Hz, 75W

1 x oder 2 x Typ VS3 (5 1/4 Zoll)

44 MByte formatiert

6 Képfe, 820 Zylinder, 18 Sektoren, 512 Bytes/Sek-
tor

ST512

porallel

IP 20 (TGL 15165/01)

1 (TGL 21366

F2 (TGL 20885)

Gr. 4 (TGL 16559 fir die Netzspannungsseite)

Bei V.24-Interface ist die gesamte P8000-Geratekonfiguration aus einem zentralen
Netzeinspeisungspunkt zu versorgen!

Es wird empfohlen eine Mehrbenutzerkonfiguration, bei der die Nutzer iber gro-
Bere Entfernungen angeschlossen werden, mit IFSS-Interface zu installieren!
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2. Software des Ger&itesystems PS8000

Die Leistungsféhigkeit jedes Mikrocomputers wird wesentlich durch sein Betriebs-
softwaresystem bestimmt. Zur Grundsoftware des PB000 gehdren die Betriebssy-
steme:

UDOS (8-Bit) kompatibel RIO
OS/M (8-Bit) kompatibel CP/M
WEGA (14-Bit) kompatibel UNIX System Il

Das P8000 bietet durch seine Ausstattung dem Anwender ein breites Spektrum an
Softwarearbeitsmoglichkeiten, das fir vielféltige Problemlésungen eingesetzt wer-
den kann. Schwerpunkt der vorliegenden Realisierungsversion des PB000 Software-
systems ist die Unterstitzung der Softwareentwicklung fir die Mikroprozessorfami-
lien:

UB8810/UB2820 Einchipmikrorechner

UA880 8-Bit-Mikroprozessorsystem
UB8001/UB8002 16-Bit-Mikroprozessorsystem
K1810WMB84 16-Bit-Mikroprozessorsystem

Die Einbindung weiterer Mikroprozessorsysteme in das PB000-Entwicklungssystem-
konzept ist vorgesehen.

Das UNIX-kompatible Betriebssystem WEGA des P8000-Grundgerites ist for unter-
schiedlichste Einsatzfélle konzipiert. Es ist ein Mehrbenutzer-Betriebssystem (Multi-
User} mit Multitask-Eigenschaften, bei dem jeder Teilnehmer mehrere Prozesse {Pro-
gramme) gleichzeitig bearbeiten lassen karn. Insgesamt sind bei der WEGA-imple-
mentation auf dem P8000-Grundgerét bis zu acht quasisimulion arbeitende Ar-
beitsplétze mit Bildschirmen zuldssig.

WEGA stellt eine Weitereniwicklung des Betriebssystems UNIX Version 7 und UNIX
System lll dar, die alie Standardmerkmale dieses Betriebssystems wie hierarchisches
Dateiverwaltungssysiem,  Prozefiverwaltungssystem,  Ein-/Ausgaberedirektion,
Pipe- und Filterverarbeitungsméglichkeiten, Shell-Kommandointerpreter, C-Sprach-
basis usw. mit den speziellen Architektureigenschaften von 16-Bit-Mikroprozessor-
systemen verbindet.

UNIX ist international das Standardbetriebssystem for 16-Bit-Mikrorechner-Mehr-
platzsysteme. Es wird auf unterschiedlichsten Rechnern, vom Mikro- iber Klein- bis
zu den GroBrechnern, vom Arbeitsplatzcomputer Uber CAD/CAM-Systeme bis zy
EDV-Anlagen, eingesetzi.

Das P8000-Softwaresystem ist in der vorliegenden Realisierungsversion primdr vor-
gesehen als

- Entwicklungssystem zur Programmentwicklung fur die Mikroprozessorfami-
lien UBDOO, UASS0, U881/U882/U883 und K1810WM8B6

- Zentralgerét zum AnschluB des P8G00-In-Circuit-Emulators (iiber ein V.24-In-
terface) zur Programmiestung fur verschiedene Mikroprozessorfamilien
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Das P8000 ist dartiber hinaus aber auch sofort chne Zusatz oder Anderung einsetz-
bar fur

- Basiskonfigurationen beim Aufbau von komplexen, allen Anforderungen
entsprechenden Datenbanksystemen

- Aufgaben bei der Rationalisierung und Automatisierung der Biiro- und Ver-
waltungsarbeit

- Textverarbeitungsaufgaben bis hin zur Aufbereitung von Texten fir den
Lichtsatz

- Zentralrechnersysteme, die mehrere dezentrale Echtzeitsteuer- und -regelsy-
steme Uberwachen und Dateiarbeit ausfUhren kdnnen

- Rechnerkopplungen des P8000-Grundgerdtes mit gieichartigen oder mit
unterschiedlichen Rechnern, wie PC1715, A5120, A7100, A7150, EC1834,
K1600, K1840 usw. und fir Kopplungen des P8000-Grundgerdtes Uber ein
Modem

- Unterstitzung bei der Entwicklung von Compilern fiur eigene Sprachen
(Fachsprachen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, spezielle Prifauto-
matensprachen ...J durch Compiler-Entwicklungssofiware

insbesondere stehen fir das PB000 die auf den folgende Seiten kurz beschriebenen
Softwarezusatzpakete neben der Grundsoftware zur Verfigung.
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Name des Softwarepakets:
WEGA-Cross-Scftware

Beschreibung des Leistungsumfangs:
Das WEGA-Cross-Softwarepaket besteht aus folgenden Komponenten:
1) UBB1 PLZ/ASM Cross-Assembler

Der U881 PLZ/ASM Assembler (u8as) erzeugt aus einem Quellprogramm
einen verschieblichen Objektmeodul sowie eine Listingdatei. Die Struktu-
rierung des Quellprogramms erfolgt entsprechend der Sprache PLZ/
ASM, die einige Elemente héherer Programmiersprachen enthélt. Die
verschieblichen Objektkodemodule kénnen dann mit dem Lader (id oder
slink) gebunden werden.

2) UB8BG Cross-Assembler

Der U880 Assembler (u80as) ist ein verschieblicher Makroassembler, der
die Assemblersprache in einen verschieblichen Objektkode tbersetzt und
eine Listingdatei mit einer Cross-Referenzliste erzeugt. Der Assembler
fohrt Verschiebung, Makrcbearbeitung, bedingte Assemblierung u.a.m.
aus. Die verschieblichen Objektkodemodule kénnen dann mit dem Lader
{u80ld) gebunden werden.

3) U880 C-Cross-Compiler

Der U880 C-Compiler compiliert und ogtimiert eine C-Quelldatei. Dabei
wird eine Assemblerquelle erstellt, die dann mit dem U880 Assembler
(uB0as) in einen verschieblichen Objektkode tbersetzt wird. Der Compi-
ler verwendet alle Merkmale der Sprache C, aufler Gleitkommadaten
und -operationen sowie Registervariable. Die verschieblichen Objektko-
demodule kénnen dann mit dem Lader (u80ld) gebunden werden.

4) U880 Turbo-Cross-Assembler

Der U880 Assembier (asm80) ist ein verschieblicher Makroassembler, der
die Assemblersprache in einen verschieblichen Objektkode Gbersetzt und
eine Listingdatei mit einer Cross-Referenzliste erzeugt. Der Assembler
fhrt Verschiebung, Makrobearbeitung, verschachtelte bedingte Assem-
blierung, symbolische oder relative Adressierung, Ausdrucksberechnung
(bis zu 16 Operanden, 80-Bit-Arithmetik), Bearbeitung von verschachtel-
ten Abschnitten u.a.m. aus. Die verschieblichen Objektkodemodule (max.
256) kénnen dann mit dem Lader (link) gebunden werden.
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5) Ki810WMB86 Cross-Assembler

Der K1810WMB6 Assembler {asmB&) ist ein verschieblicher Makroas-
sembler, der die Assemblersprache in einen verschieblichen Objektkode
Ubersetzt und eine Listingdatei mit einer Cross-Referenzliste erzeugt. Der
Assembler fishrt Verschiebung, Makrobearbeitung, verschachtelte be-
dingte Assemblierung, symbolische oder relative Adressierung, Aus-
drucksberechnung (bis zu 16 Operanden, 32-Bit-Arithmetik), Bearbei-
tung von verschachtelten Abschnitter, segmentierte Arbeitsweise u.a.m.
aus. Die verschieblichen Objektkodemodule (max. 256) kénnen dann mit
einem der Loder (link1, link2, link3, link5), die verschiedene Ausgabefor-
mate erzeugen, gebunden werden.

Weiterhin steht ein Konvertierungsprogramm {trans) zur Verfiigung, das
K5801K80 bzw. U880 Quellkode in K1810WM86 Quellkode konvertiert.

Lieferumfang:
Disketten:

Zum Lieferumfang gehéren drei Disketten im WEGA-TAR-Format:
(1) Installationsdiskette 1

{2) Instoliationsdiskette 2

{3} Nutzerhandbuch

Dokumentation:

Zum WEGA-Cross-Softwarepaket existiert ein umfangreiches Nutzer-
handbuch, das ca. 200 Seiten umfafit. Es befindet sich auf einer Diskette
im WEGA-TAR-Format.

Weiterhin existieren auf den Installationsdisketten fir die Kommandos
des WEGA-Cross-Softwarepakets Eintréage fir das WEGA-Manual.
Diese Dokumentation kann nach der installation in dem Directory “/usr/
man/manl’ Gber das WEGA-Kommando ‘man’ abgerufen werden.

Bestellnummer (PL-Nr.):

Die Bestellnummer fior das WEGA-Cross-Softwarepcket lautet:
3747320056
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Name des Softwarepakets:
WEGA-REMOTE

Beschreibung des Leistungsumfangs:

Das Remote-Softwarepaket dient zur Verbindung eines Personal Compu-
ters mit dem P800O0 unter dem Betriebsystem WEGA (Mehrplatzsystem)
mit dem*Ziel, den PC als Terminal zu benutzen und/oder Dateien zwi-
schen den verbundenen Rechnern zu transferieren. Es gestattet aber
auch ein P8000 unter WEGA als Terminal eines anderen WEGA-Systems
zu betreiben und zwischen diesen beiden Rechnern Dateien auszutau-
schen.

Zur Nutzung ist die entsprechende Software auf dem jeweiligen PC zu
installieren. Die Host-seitigen Programmieile sind integraler Bestandteil
des Betriebssystem WEGA (Standardlieferumfang).

Das Remote-Softwarepaket realisiert mehrere Funktionen:

Die Funktion ,putfile” transferiert Dateien des WEGA-Systems zum PC.
Die Ubertragung erfolgt in einem mehrfach abgesicherten Protokoll. Die
Funkion ,getfile” transferiert Daten vom PC zum WEGA-System. Die Ab-
sicherung der Daten wird analog zu ,putfile* durchgefthrt. Die Funktio-
nen ,REMOTE" und local” dienen zum Auf- und Abbau der gewiinschten
Verbindung zwischen PC und dem WEGA-System.

Lieferumfang:
Disketten:

Zum Lieferumfang gehdren drei Disketten, die die Remote-Software fiir
folgende PC’s enthaiten:

(1) WEGA-TAR-Diskette: PBO0O (8-Bit-Rechner) unter UDOS

(2) SCP-Diskette: PC1715 unter SCP

(3) DCP-Diskette: EC1834/35 unter DCP

Dokumentation:

Zum WEGA-REMOTE-Softwarepoket existiert ein Benutzerhandbuch,
das alle notwendigen Informationen fir den Anwender enthélt.

Bestellnummer (PL-Nr.):

Die Bestellnummer fir das WEGA-REMOTE-Softwarepaket lautet:
3747320080




WEGA-EMSCP fihrt eine Software-Simulation der vorhandenen Pro-
gramme mit interpretativer Abarbeitung durch. Daraus resultiert eine
deutliche Verlangsamung der Abarbeitungsgeschwindigkeit. Die Ver-
wendung des Textprozessors TP ist deshalb innerhalb von WEGA
EMSCP zwar méglich, aber nicht zu empfehlen.

Lieferumfang:

Disketten:

Zum Lieferumfang gehort eine Diskette im WEGA-TAR-Format, die die
Installationsdatei, die Programmdateien und die Dokumentation enthalt.

Dokumentation:
Die Dokumentation besteht aus einem Nutzerhandbuch, welches sich mit

dem Dateinamen WEGA-EMSCP auf der Vertriebsdiskette befindet. Der
Umfang des Nutzerhandbuchs betrégt 40 Seiten.

Bestellnummer (PL-Nr.):

Die Bestellnummer fir das Softwarepaket WEGA-EMSCP lautet:
3747320072































